Методические указания по выполнению курсового проекта

Основные задачи курсового проекта по учебной дисциплине «Горные машины и оборудование»:
–	систематизация, расширение и закрепление знаний по дисциплине; 
–	выработка навыков практического использования теоретических знаний при расчёте горнодобывающих машин и комплексов; 
–	развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной литературой. 
Разнообразие добывающего оборудования, что применяется в горной отрасли и предлагается отечественными и иностранными фирмами, производящими добывающую технику, дает возможность использовать его с наибольшей эффективностью. Достаточно большой выбор добывающей техники позволяет наилучшим образом использовать ее в конкретных горно-геологическим условиях.
Выбор комплекса, после принятия технологии добычи полезного ископаемого, является вторым этапом подготовки очистного забоя к работе. Он имеет целью достичь наибольшей в конкретных горно-геологических условиях нагрузки на очистной забой. При этом, следует помнить, что расходы на добычу полезного ископаемого, должны быть наименьшими, а производительность труда наибольшей. Поэтому важно проанализировать несколько вариантов, определить преимущества и недостатки каждого, принять технически обоснованное решение. 
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Содержание и объем работы
Курсовой проект состоит из:
–	пояснительной записки на 25-30 страницах (формат листа А4 210×297 мм);
–	графической части на 1 листе формата А1, который выполняется с соблюдением требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Пояснительная записка включает: 
1) титульный лист;
2) задание на курсовой проект;
3) содержание;
4) введение;
5) основная часть;
6) заключение
7) список использованной литературы;
8) свободный лист для замечаний руководителя курсового проектирования;
9) графическая часть.
Титульный лист курсового проекта оформляется по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЯ А. Титульный лист включается в общее количество страниц, но номер страницы не проставляется.
Задание на курсовой проект утверждается заведующим кафедрой.
Индивидуальное задание на курсовой проект студент получает от руководителя проекта, в котором указаны следующие данные:
–	длина столба лавы, м;
–	длина лавы, м; 
–	мощность пласта Нр, м;
–	сопротивление резанию Ар, Н/мм;
–	метанообильность, q, м3/т; 
–	плотность руды, Y, т/м2.
Одновременно студент представляет свои предложения по корректировке исходных данных, если механизация и организация труда не соответствуют современному уровню. При этом следует учитывать, что применение морально устаревшего и снятого с производства оборудования недопустимо. Кроме современного серийного оборудования, в проекте может быть предусмотрено использование оборудования, находящегося в стадии разработки и испытания, если известны его технические данные.
Содержание помещают сразу после задания на курсовой проект. В содержание включают заголовки всех частей пояснительной записки, в том числе разделов и подразделов, приложений, спецификаций и т.п.
Расположение заголовков в содержании должно точно отражать последовательность и соподчиненность разделов в тексте пояснительной записки.
Введение помещают на отдельной странице. Введение должно быть кратким и четким, не должно быть общих мест и отступлений, непосредственно не связанных с разрабатываемой темой.
Основная часть курсового проекта включает следующие разделы: 
1 Горная часть.
1.1 Выбор оборудования.
1.1.1 Выбор механизированной крепи.
1.1.2 Выбор выемочной машины.
1.1.3 Выбор забойного конвейера.
1.2 Увязка конструктивных и режимных параметров функциональных машин.
1.3 Расчет скорости подачи очистного комбайна.
1.3.1 Определение скорости подачи комбайна по мощности двигателя исполнительного органа.
1.3.2 Определение скорости подачи комбайна по вылету резца.
1.3.3 Определение скорости подачи комбайна газовому фактору.
1.3.4 Определение скорости подачи комбайна по производительности конвейера.
1.4 Расчет производительности очистного комбайна.
1.4.1 Теоретическая производительность.
1.4.2 Техническая производительность.
1.4.3 Эксплуатационная производительность.
1.5 Организация работ в очистном забое.
1.5.1 Построение планограммы работ в забое.
1.5.2 Составления графика выходов рабочих.
Заключение пишут на отдельной странице. В заключении необходимо перечислить основные результаты, характеризующие степень достижения целей курсового проекта и подытоживающие его содержание.
В графической части (как правило на листе формата А1) приводится схема размещения всего горного оборудования, входящего в состав механизированного комплекса. В более крупном масштабе вычерчивается конструктивная схема взаиморасположения очистного комбайна с забойным конвейером и механизированной крепью (схема увязки оборудования комплекса).
На основании результатов расчетов, выполненных в пояснительной записке по вышеприведенной методике, на листе строится номограмма для установления рационального режима работы очистного комбайна в составе механизированного комплекса в заданных горно-геологических и горнотехнических условиях. Кроме этого на листе также приводится схема обработки забоя исполнительными органами комбайна и таблица с основными исходными данными и выходными результатами курсового проекта.
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